
Миниатюрные силовые реле серии R2G
1NO — 12A/16A
1NC — 12A/16A
1CO — 12A/16A
2NO — 8A       
2NC — 8A 
2CO — 8A 

● Большой выбор контактных групп 1NO, 1NC, 1CO, 2NO, 2NC, 2CO.

● Высокая коммутационная способность до 16А и компактный размер.

● Чувствительная катушка, хорошая изоляция, стабильная работа при повышенных температурах.

● Промышленные реле Shenler широко применяются в выходных цепях ПЛК, системах с ЧПУ,

робототехнике и других системах управления.

Оптимальны для решений в реализации дистанционного управления, в системах производства

и обработки, упаковки, транспортировки, тестирования, складирования и многих других видах

оборудования и автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Розетка с технологией PUSH-IN
Экономия времени при монтаже и 
гарантия надежного контакта 
благодаря пружинному 
подключению проводника.

Пластиковый фиксатор
Функция выталкивания реле.
Надежная фиксация реле в 
контактной розетке (колодке).

Шильдик для маркировки
Простая и четкая идентификация.

Соединительная шина
Быстрое и простое решение для 
подключения нескольких катушек реле.

Дополнительные модули 
индикации/защиты AMD.

Реле серии R2G.
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R2G

Герметизация корпуса:
 Не указано: Стандартная герметизация
 S: Защита от флюса

Схема контактов:
 O: Шаг выводов 3,5мм 12A (1NO, 1NC, 1CO) 
 U: Шаг выводов 5мм 12A (1NO, 1NC, 1CO) 
 H: Шаг 5мм 16A (1NO, 1NC, 1CO) и 8A (2NO, 2NC, 2CO) 
Конфигурация контактов:
 1A: (1NO),     1B: (1NC),     1C: (1СO)
  2A: (2NO),     2B: (2NC),     2C: (2СO)
Серия реле

Материал изоляции:
 Не указано: Изоляция класса B
 F: Изоляция класса F
Код катушки:
 006~220: 6~220 VDC (например, 024 — 24В пост.)
  506~740: 6~240 VAC (например, 730 — 230В 50/60Гц)

Энергопотребление катушки:
 Не указано: Стандартная катушка 400мВт
 T: Чувствительная катушка 250мВт

Миниатюрные силовые реле серии R2G

Технические характеристики  1NO,1NC,1CO  2NO,2NC,2CO

Реле

Розетка
(колодка)

Комплект реле
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Миниатюрные силовые реле серии R2G

Технические характеристики катушки (230С)

Технические характеристики контактов

R2G1

R2G2
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Миниатюрные силовые реле серии R2G

Схемы коммутации

Габаритные размеры (мм)

R2G1CO  3,5мм  R2G1CU  5,0мм

R2G1CH  5,0мм  R2G2CH  5,0мм

 R2G1AO/1AU  R2G1AH  R2G1BO/1BU  R2G1BH  R2G1CO/1CU

 R2G1CH  R2G2AH  R2G2BH  R2G2CH
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Миниатюрные силовые реле серии R2G

 SRC**-ST Монтажные розетки (колодки)

SRC05-ST

SRC08-ST

Технические характеристики  1CO  2CO
Тип  SRC05-ST  SRC08-ST

Схемы коммутации

Габаритные размеры (мм)

SRC05-ST

SRC08-ST
 SR2P  AMD  ST01CC

Таблица подбора аксессуаров к розеткам

Тип розетки  Маркировка  Модуль  Перемычка

Пластиковый фиксатор реле

Высота реле(мм)  15  20  25

Тип
фиксатора

 SR15L  SR20F  SR25C

SRC05-ST  SRC08-ST

SRC05-ST   SRC08-ST

ST01CC
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Миниатюрные силовые реле серии R2G

 SRC**-E Монтажные розетки (колодки)

Технические характеристики  1CO  2CO
Тип  SRC05-E  SRC08-E

SRC05-E

SRC08-E

SRC05-E

SRC08-E
 SR2P  AMD  SR08B

Таблица подбора аксессуаров к розеткам

Тип розетки  Маркировка  Модуль  Перемычка

Пластиковый фиксатор реле

Высота реле(мм)  15  20  25

Тип
фиксатора

 SR15L  SR20F  SR25C

Схемы коммутации

Габаритные размеры (мм)

SRC05-E  SRC08-E

SRC05-E    SRC08-E

SR08B 
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Миниатюрные силовые реле серии R2G

 SRB**-E Монтажные розетки (колодки)

SRB05-E

SRB08-E
 SR2P  AMD 

Таблица подбора аксессуаров к розеткам

Тип розетки  Маркировка  Модуль

Пластиковый фиксатор реле

Высота реле(мм)  15  20  25

Тип
фиксатора

 SR15L  SR20F  SR25C

SRB05-E

SRB08-E

Технические характеристики  1CO  2CO

Схемы коммутации

Габаритные размеры (мм)

SRB05-E  SRB08-E

SRB05-E  SRB08-E

Тип  SRB05-E  SRB08-E
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Миниатюрные силовые реле серии R2G

 SRC**-P Монтажные розетки (колодки)

Технические характеристики  1CO  2CO
Тип  SRC05-P  SRC08-P

SRC05-P

SRC08-P
SRC05-P

SRC08-P

 SR15M

 SR1520M 

Таблица подбора аксессуаров к розеткам

Тип розетки  Фиксатор

Схемы коммутации

Габаритные размеры (мм)

SRС05-P  SRC08-P

SRC05-P  SRC08-P
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Модули AMD

Условное обозначение

Описание

Типы модулей и габаритные размеры (мм)

AMD-L  AMD-L1  AMD-L  AMD-L1  AMD-LDD

AMD-LDD1  AMD-LDD  AMD-LDD1  AMD-D  AMD-D1  AMD-ML  AMD-ML1  AMD-ML

6-24VAC/DC 6-24VAC/DC 110-240VAC/DC 110-240VAC/DC 6-24VDC

6-24VDC  110V/240VDC  110V/240VDC 6-250VDC 6-250VDC  24VAC/DC  24VAC/DC  120VAC/DC

AMD-ML1  AMD-ML  AMD-ML1  AMD-RC   AMD-RC              AMD-M        AMD-M  AMD-M

120VAC/DC  240VAC/DC  240VAC/DC 6-24VAC/DC  110V/240VAC/DC 24VAC/DC  120VAC/DC  240VAC/DC

AMD-

Напряжение:
 Смотри на схемах ниже

Функции модуля:
 L: Светодиод          ML: Варистор + светодиод
 LDD: Светодиод + диод   M: Варистор
 RC: RC — цепь          D: Диод

Полярность:
 пусто: A1 — , A2 +
       1: A1 + , A2 —

Серия модуля

AMD-L 6-24V

● Индикация работы, защита от перенапряжения, непра-

вильной полярности, самоиндукции и скачков напряжения.

● Устанавливается в монтажную розетку (колодку).
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